
X P i  -  P r é s e n t a t i o n 

série  XP
la pompe 

p o m p e s  y d r a u l i q u e s   c y l i n d r é e  f i ee s  y d r a u l i q u

La compacité e ceptionnelle des pompes P  associée  leur tec nologie  
permet leur montage dans des environnements o  la place est tr s réduite et 

l entra nement prise de mouvement par e emple  est  vitesse élevée.

AVA N TA G E S 

 Indexation automatique de la pompe permettant de tourner indifféremment  
     à droite ou à gauche

 

  7 pistons
  sync ronisation originale plateau - barillet
  emploi de matériau   aute résistance mécanique
  étanc éités renforcées

C A R A C T É R I S T I Q U E S

 10 modèles :
  de 12  130 cm /tr
  380 bar en continu
  420 bar en pointe
  vitesse ma imale de 1750  3150 tr/min
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C a r a c t é r i s t i q u e s  -  X P i

Type de pompe
Cylindrée

Pression  
maxi  

en continu

Pression  
maxi

 en pointe  
< 5 secondes

Vitesse maxi à la 
pression absolue 

de 1 bar avec 
admission de 2"

Couple maxi  
absorbé  
à 380 bar

Masse Couple de 
 renversement

sans  
pipe

avec  
pipe 2"

sans  
pipe

avec  
pipe 2"

(cm3/tr) (bar) (bar) (tr/min) (N.m) (kg) (kg) (N.m) (N.m)

P  12 0523820 12 380 420 3150 76 9,2 9,65 8,74 9,17

P  18 0523810 18 380 420 2900 114 9,25 9,7 8,79 9,21

P  25 0523800 25 380 420 2750 159 9,3 9,75 8,84 9,26

P  32 0523790 32 380 420 2700 204 11,1 11,55 11,1 11,55

P  41 0523780 41 380 420 2550 261 11,15 11,6 11,15 11,6

P  50 0523770 50,3 380 420 2450 318 11,2 11,65 11,76 12,23

P  63 0523760 63 380 420 2300 401 11,25 11,7 11,81 12,28

P  80 0523640 80,4 380 420 2150 509 14,85 15,3 17,82 18,36

P  108 0523750 108,3 380 420 1900 687 14,95 15,4 17,94 18,48

P  130 0523730 129,8 380 420 1750 827 15,35 15,8 18,73 19,28

Lorsque la prise de mouvement 
tourne en sens SIH, il faut  

Lorsque la prise de mouvement 
tourne en sens SH, il faut  

ASPIRATION

REFOULEMENT

DOUBLE SENS DE ROTATION :
cette pompe  peut fonctionner 

dans les 2 sens de rotation.  

Connecte  le raccord d aspiration sur la pompe en 
fonction du sens de rotation de la prise de mouvement, 

et la pompe s inde era automatiquement.

Sens horaire (SH) Sens inverse-horaire (SIH) 
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Arbre cannelé: 8-32-36
DIN ISO 14 - NF 22.131
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18,2         ± 0.05 

± 0.05Ø 8,15            
Traversant

Perçage de l’axe
sur demande.

Type de pompe A B C D E F G H

 12 0523820 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108  G 3/4" 54

 18 0523810 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 G 3/4" 54

 25 0523800 196,7 177,8 77,1 103,9 85,7 108 G 3/4" 54

 32 0523790 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 G 3/4" 54

 41 0523780 202,8 184 82,3 109,1 85,7 108 G 3/4" 54

 50 0523770 214,4 195,6 92 118,9 85,7 108 G 3/4" 54

 63 0523760 214,4 195,6 92 118,9 85,7 108 G 3/4" 54

 80 0523640 241,7 220,9 103,5 133,3 97,4 123 G 1" 60

 108 0523750 241,7 222,5 104,8 133,3 97,4 123 G 1" 60
 130 0523730 244 224,8 106,7 135,2 97,4 123 G 1" 60

Dimensions en mm.
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 Couple absorbé en fonction de la pression de refoulement de la pompe
Couple (N.m)

 Débit  en fonction de la vitesse de rotation
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 Rendement volumétrique
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Rendement  1000 tr/min

Pression

Ces courbes sont le résultat des essais effectués par le Laboratoire de Rec erc es HYDRO LEDUC, sur banc d essai spéci que, avec 
un uide ISO 46   25°C soit 100 cSt, une pompe alimentée par une durite de Ø intérieur de 2" et un réservoir dont le niveau est uste 
au-dessus de la pompe.

Pression (bar)

 (l/min)

N (tr/min)



X P i  -  A c c e s s o i r e s

PIPES D'ASPIRATION POUR LES POMPES XP

Toutes les pompes XP  sont livrées avec leur pipe d aspiration.
euille  spéci er le type de pipe sou aité parmi les mod les ci-dessous.

� A

E

F

� A

E

F

Code LEDUC Ø durite Ø A E F

0517894 1 1/2" 39,1 91,7 46,7

0517896 42 43 91,7 46,7

0517897 1 3/4" 46 91,7 46,7

0517893 2" 51,8 108,4 54,4

0517892 2 1/2" 64,5 125,2 62,2

Code LEDUC Ø durite Ø A E F

0517947 1 1/2" 39,1 58,6 79,5

0517946 2" 51,8 64,9 80,2

0517945 2 1/2" 64,5 71,3 87,5

VALVE BY-PASS POUR POMPES XP

Pipes coudées à 45° Pipes coudées à 90°

Pour les cas d emploi des pompes XP  entra nées par une prise de mouvement non débrayable,  
il existe une solution permettant l utilisation continue de la pompe ydraulique :
  sans éc auffement du uide d alimentation de la pompe 
  sans altérer la durée de vie de la pompe 
  sans avoir  modi er le circuit ydraulique de l équipement du camion.

 .

Codes LEDUC 12 Volts 24 Volts

XP  12  XP  63 BP63 0521180 BP63 0517931

XP  80  XP  130 BP80 0522235 BP80 0522140

Dimensions en mm.

Dimensions en mm.

DÉFLECTEUR DE PROTECTION DES JOINTS D'ARBRE

Ce dé ecteur assure la protection des oints d étanc éité du ne  de la pompe.  
Il prot ge la pompe contre les pro ections routi res dans le cas des entra nements par cardan.

Code LEDUC : DEF 054111

alve by-pass
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 Couple de renversement XP  avec by-pass

Type de 
pompe

Masse Couple de renversement

sans pipe avec pipe 2" sans pipe avec pipe 2"

(kg) (kg) (N.m) (N.m)

XP  12 12,8 13,25 16,32 16,90

XP  18 12,85 13,3 16,39 16,96

XP  25 12,9 13,35 16,44 17,02

XP  32 14,7 15,15 18,98 19,56

XP  41 14,75 15,2 19,04 19,62

XP  50 14,8 15,25 20,05 20,67

XP  63 14,85 15,3 20,12 20,73

XP  80 18,45 18,9 27,16 27,82

XP  108 18,55 19 27,31 27,97

XP  130 18,95 19,4 28,16 28,93

 Encombrement avec valve by-pass

Type de pompe A B C D E F G H J
XP  12 / 18 / 25 289,35 223,04 202,19 132,20 114,72 97,58 3/4" 54 108

XP  32 / 41 295,5 229 208,3 137,3 120,1 102,7 3/4" 54 108

XP  50 / 63 307,1 240,4 220 147,1 129,7 112,5 3/4" 54 108

XP  80 / 108 334 269 246,7 157,8 143,9 124,8 1" 60 123

XP  130 336,3 271,3 249 159,7 145,8 126,7 1" 60 123,5

H

J

A
B

C

DEF

G

Drain G 1/4'' (T)

118

A c c e s s o i r e s  -  X P i

Dimensions en mm.

 Mode de fonctionnement de la valve by-pass

La valve by-pass est une valve  commande éléctrique (12 ou 24 olts).

Non excitée, elle permet au refoulement de la pompe d' tre relié   
l'aspiration de la pompe.
Excitée, elle met la pompe en situation de fonctionnement normal.

M
 Circuit 
d'applicationT




